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Gold ist weltweit in Bewegung

AERO-LIFT Vakuumtechnik beim Transport von Goldbarren
Binsdorfer Vakuum-Spezialisten entwickeln Handling-Systeme fiir Tresoranlagen/Strengste

Sicherheitsvorkehrungen in den Goldbunkern

Weltweit lagern Zigtausend Tonnen Gold als Wahrungsre-
serven in den Tresoren der Zentralbanken. Nach aktueller
Schatzung verfugen die USA Uber rund 8200 Tonnen,

Deutschland tber 3400 Tonnen, Russland tber 1000 Tonnen |

und die Schweiz Uber 1000 Tonnen Gold. Der Preis wird
durch den Kurswert bestimmt. In den vergangenen Monaten
schwankte der Preis flr einen Goldbarren mit einem Stan-
dardgewicht von 12,5 Kilo zwischen 380.000 Euro bis
410.000 Euro.

Nicht nur der Goldpreis ist in Bewegung. Ein GroBteil der
deutschen Goldreserven liegt in den Tresoranlagen anderer
Lénder. Rund 120.000 Goldbarren liegen zum Beispiel in der
amerikanischen Zentralbank Federal Reserve, kurz FED.
Entscheiden die Chefs der Regierungen und Zentralbanken,
aus strategischen Griinden einige Tonnen Gold in ein ande-
res Land zu transportieren, sind die Mitarbeiter — die ,Ver-
walter der Schatzkammern® - gefordert.

Der logistische Aufwand ist enorm. Unter Wahrung strengs-
ter Sicherheitsvorkehrungen miissen die kostbaren Barren
gewogen und gepruft, verpackt, transportiert und im neuen
Tresorraum erneut nachgewogen und eingerdumt werden.

Fur das Handling von Goldbarren ist Spezialist AERO-LIFT
Vakuumtechnik in Binsdorf, Baden-Wurttemberg, zustandig.
Im Entwicklungszentrum des mittelstandischen Unterneh-
mens wird der FLEXI-LIFT den jeweiligen Erfordernissen in
den Tresoranlagen angepasst. Auf Rollen kann das Hebege-
rat durch die teilweise schmalen Zugange und zwischen den
dicht gestapelten ,,Gold-Regalen™ bewegt werden.

Der Knickarm-Ausleger macht das Gerat hochst flexibel. So
werden auch Barren, die in tiefen Kisten liegen, stabil ange-
saugt, herausgehoben und auf dem Hubtisch zum Nachwie-
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Gesamiaufnahme Goldbunker mit Hebegerit (bearbeitet).

' gen platziert. Der Mitarbeiter regelt den Ablauf mihelos mit
der Einhandbedienung und einer Hebelfunktion in ergono-
misch gesunder Korperhaltung.

Die Oberflachen der wertvollen Hebeglter weisen durch un-
terschiedliche Pragungen — Seriennummer, Logo der Prage-
anstalt, Materialdaten — leichte Wélbungen und Unebenhei-
ten auf. Ein ,Original-Muster* aus dem Tresorraum haben
die Konstrukteure allerdings nicht zur Verfliigung. Stattdes-
sen wird im AERO-LIFT Entwicklungszentrum in Binsdorf
| mit eigens geschmiedeten Goldbarren-Imitaten getestet.




Durch die hohe physikalische Dichte des Edelmetalls misst
| der trapezformige Standardbarren nur 220 x 78 mm, wiegt
aber stattliche 12,5 Kilo. Fir die Konstrukteure muss hier
das richtige Verhaltnis zwischen Hubschlauchflache und
Saugflache berechnet werden. Das weiche Moosgummi
passt sich der Oberflache an. So gelingt das Handling der
Goldbarren prozesssicher, ziigig und prézise — das kostbare
Edelmetall kommt bestens behlitet an seinen neuen Bestim-
mungsort,

Kontakt:

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
TurmstraBe 1

72351 Binsdorf (Geislingen)
www.aero-lift.de

»

Detailaufnahme Vakuumsauger am Goldbarren.
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