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Handling von Kanistern bei der Abfüllung von Futtermittel   
 

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Präparate zur Förderung 
der Gesundheit von Nutz- und Heimtieren. Dazu gehören Tierarznei- und 
Pflegemittel sowie Diät- und Ergänzungsfuttermittel. Alle Produkte basieren auf 

Kräutern, Heilpflanzen und anderen natürlichen Rohstoffen. Das Unternehmen 
wurde in München gegründet und hat seit den 60er Jahren seinen Sitz in Bad 

Waldsee. 
Das Unternehmen ist geprägt von einer nachhaltigen Politik und umfassender 
Umweltorientierung. 

Ein Teilproduktbereich des Unternehmens ist die Produktion von flüssigem 
Futtermittel. Für den fachgerechten Versand wird das Futtermittel in Kanister 

abgefüllt. Die Kanister werden direkt von der Abfüllanlage mit bis zu einem 
Gewicht von 25 Kilogramm befüllt.  

An zwei Abfüll-
plätzen werden die 
schweren Kanister 

kommisioniert und 
versendet. Pro Tag 

mussten so an 
Abfüllplatz I etwa 30 
Kanister und bei Platz 

II 60 Kanister durch 
die Mitarbeiter per 

Hand auf Paletten 
oder in Kartons 
gehoben werden.  

 
Die Mitarbeiter 

hatten so täglich 
etwa 2300 kg 
Gewicht 

aufzunehmen und abzusetzen.  
Die Tätigkeit wurde über einen längeren Zeitraum zu einer anstrengenden und 

belastenden Angelegenheit.  
 
Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Arbeitsschritt zu 

humanisieren entschloss sich das Unternehmen die Abfüllstationen mit 
Schlauchhebern der Light-Lift Serie zu besetzen. 
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Mit dem AERO Schlauchheber 
Light-Lift, mit einer 
Tragfähigkeit von 30 kg 

werden die Kanister nun 
aufgenommen und können 

leicht und schnell 
kommissioniert werden.   

 
Die Schlauchheber verfügen 
über eine manuelle Haken-

aufnahme mit der die 
einzelnen Kanister 

aufgenommen werden.  
Der griffgünstig angebrachte 
Einhand-Manipuliergriff dient 

als Steuerelement der 
Funktionen "Last aufnehmen- 

Last anheben – Last 
absenken – Last ablegen". 
Durch das Element ist eine 

komfortable Aufnahme der 
Kanister möglich.  

Der stabile Hubschlauch mit 
innenliegender Drahtspirale 
ist in eine kugelgelagerte 

Dreheinführung zum 
beliebigen Drehen (360° 

endlos) integriert. So kann 
das Transportgut von jeder Seite aufgenommen werden.  
 

Das Sicherheits-Rückschlagventil garantiert einen hohen Sicherheitslevel. In 
Falle eines Stromausfalls senkt sich die Last langsam und sicher zu Boden. So 

ist für die Sicherheit des Mitarbeiters und des Transportgutes garantiert. Die 
Vakuumversorgung wird durch eine leistungsstarke Vakuumpumpe sicher-
gestellt. Der Erzeuger ist zur Geräuschreduzierung in eine Schalldammbox 

eingebaut.  
An Abfühlplatz I ist der Schlauchheber an einem Säulenschwenkkran mit einer 

Mobilbodenplatte sowie einem 3000 mm Ausleger instaliert. Durch die flexible 
Bodenplatte kann die Schlauchheberstation leicht verstellt werden.  
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So können verschiedene Paletten angefahren werden. Bei einem weiteren 
Light-Lift Schlauchheber ist ein Säulenschwenkkran mit Knickarm installiert. 
Mit dieser Variante hat der Bediener einen sehr variablen Arbeitsbereich, da 

der Kranarm sich zusätzlich abknicken lässt. Die Knickelemente sind jeweils 
2000mm läng. Mit der jeweiligen Kran Peripherie können die Schlauchheber 

sehr leicht manövriert werden und verfügen über einen großen Arbeitsradius. 
 

Duch den Einsatz der Schlauchheber AERO LIGHT-LIFT 30 konnten die 
Mitarbeiter nachhaltig entlasstet und der Transportvorgang humanisiert 
werden, es ist nicht mehr notwendig täglich ca. 2300 Kilogramm per Hand 

umzusetzen.    
 

Die Vorteile der AERO-LIFT Schlauchheber auf einen Blick: 

 
Robuster Hubschlauch, Neopren-    Hohe Lebesdauer, 

Gewebe mit Drahtspriale und       Prozesssicheres Heben! 
vulkanisierten Enden  
 

Kompletter Hub über Hochleistungs-  kein Kettenzug oder sonstige 
gebläse, deutsches Markenfabrikat      zusätzliche teuren Hubzeuge  

           werden benötigt; Schnelle  
           Hubgeschwindigkeit bis  
           50m/min. 

 
Einhand-Bediengriff      Ergonomisches Handling 

    direkt am Saugkopf 
 

Baukastensystem      Maßgeschneiderte Sonder- 
    aufnahmen für sämtliche  
    Transportgüter möglich 

 
Deutschlandweites Servicenetz    Unfall- Verhütungs- Sach- 

           kundigenprüfung & Ersatz- 
    teile aus einer Hand! 

 
Flexibel anpassbare Krananlagen    Mobilbodenplatte für  

    beschädigungsfreie  
    Installation, komplette  
    Anlage versetzbar  


